
 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 
La società: 
The company: 

RIELLO S.p.A. 
con sede legale in: 

with registered office in: 
Via Ing. Pilade Riello,7 - 37045 Z.A.I  S. Pietro di Legnago (VR) 

 
DICHIARA 

STATES 
 

sotto la propria responsabilità che le unità 
under it’s responsability that the units 

 
MARCA – BRAND BERETTA 
SERIE – SERIES HEATgate 
 

Range Code Description 
SP 20-DN32 20200581 SP 20-DN32 29 (29A) E 
SP 20-DN32 20200583 SP 20-DN32 41 (41A) E 
SP 30-DN32 20200584 SP 30-DN32 17 (17A) E 
SP 30-DN32 20200585 SP 30-DN32 27 (27A) E 
SP 30-DN32 20200586 SP 30-DN32 37 (37A) E 
SP 30-DN32 20200587 SP 30-DN32 53 (53A) E 
SP 30-DN32 20200588 SP 30-DN32 69 (69A) E 
SP 45-DN50 20200589 SP 45-DN50 21 (11) E 
SP 45-DN50 20200590 SP 45-DN50 29 (15) E 
SP 45-DN50 20200591 SP 45-DN50 33 (17) E 
SP 45-DN50 20200592 SP 45-DN50 39 (20) E 
SP 45-DN50 20200593 SP 45-DN50 45 (23) E 
SP 45-DN50 20200594 SP 45-DN50 51 (26) E 
SP 45-DN50 20200595 SP 45-DN50 61 (31) E 
SP 45-DN50 20200596 SP 45-DN50 73 (37) E 
SP 50-DN65 20200598 SP 50-DN65 69 (52) E 
SP 50-DN65 20200599 SP 50-DN65 87 (66) E 
SP 50-DN65 20200600 SP 50-DN65 101 (76) E 

SP 60-DN100 20200601 SP 60-DN100 87 (87) E 
SP 60-DN100 20200602 SP 60-DN100 101 (101) E 
SP 60-DN100 20200603 SP 60-DN100 115 (115) E 
SP 60-DN100 20200604 SP 60-DN100 129 (129) E 
SP 20-DN32 20200606 SP 20-DN32 11 (11) N 
SP 20-DN32 20200607 SP 20-DN32 21 (21) N 
SP 20-DN32 20200608 SP 20-DN32 29 (29) N 
SP 20-DN32 20200609 SP 20-DN32 41 (41) N 
SP 20-DN32 20200610 SP 20-DN32 49 (49) N 



 

 

SP 35-DN50 20200611 SP 35-DN50 21 (21) N 
SP 35-DN50 20200613 SP 35-DN50 27 (27) N 
SP 35-DN50 20200614 SP 35-DN50 33 (33) N 
SP 35-DN50 20200615 SP 35-DN50 41 (41) N 
SP 35-DN50 20200616 SP 35-DN50 49 (49) N 
SP 35-DN50 20200618 SP 35-DN50 53 (53) N 
SP 35-DN50 20200619 SP 35-DN50 61 (61) N 
SP 35-DN50 20200620 SP 35-DN50 71 (71) N 
SP 35-DN50 20200621 SP 35-DN50 81 (81) N 
SP 35-DN50 20200622 SP 35-DN50 89 (89) N 
SP 35-DN50 20200623 SP 35-DN50 101 (101) N 
SP 40-DN65 20200624 SP 40-DN65 17 (17) N 
SP 40-DN65 20200626 SP 40-DN65 21 (21) N 
SP 40-DN65 20200628 SP 40-DN65 25 (25) N 
SP 40-DN65 20200631 SP 40-DN65 33 (33) N 
SP 40-DN65 20200633 SP 40-DN65 41 (41) N 
SP 50-DN65 20200635 SP 50-DN65 35 (14) N 
SP 50-DN65 20200637 SP 50-DN65 41 (17) N 
SP 50-DN65 20200638 SP 50-DN65 45 (18) N 
SP 50-DN65 20200640 SP 50-DN65 51 (21) N 
SP 50-DN65 20200642 SP 50-DN65 55 (22) N 
SP 50-DN65 20200644 SP 50-DN65 61 (25) N 
SP 50-DN65 20200645 SP 50-DN65 65 (26) N 
SP 50-DN65 20200646 SP 50-DN65 71 (29) N 
SP 50-DN65 20200647 SP 50-DN65 79 (32) N 

SP 60-DN100 20200648 SP 60-DN100 41 (33) N 
SP 60-DN100 20200658 SP 60-DN100 45 (36) N 
SP 60-DN100 20200659 SP 60-DN100 51 (41) N 
SP 60-DN100 20200663 SP 60-DN100 61 (49) N 
SP 60-DN100 20200665 SP 60-DN100 67 (54) N 
SP 60-DN100 20200667 SP 60-DN100 77 (62) N 
SP 60-DN100 20200670 SP 60-DN100 87 (70) N 
SP 60-DN100 20200672 SP 60-DN100 97 (78) N 
SP 60-DN100 20200673 SP 60-DN100 109 (88) N 
SP 60-DN100 20200674 SP 60-DN100 119 (96) N 
SP 60-DN100 20200675 SP 60-DN100 139 (112) N 
SP 60-DN100 20200676 SP 60-DN100 169 (136) N 
SP 60-DN100 20200677 SP 60-DN100 201 (161) N 

 
sono conformi alle normative e regolamenti elencati sotto: 
comply with the norms and regulations listed below: 
 
• 2014/68/UE Direttiva PED (PED Directive) 

Gli scambiatori ricadono sotto l’art.4 comma 3 della direttiva PED che consente di non 
riportare la marcatura CE sugli apparecchi in quanto esonerati dal campo di applicazione 
della PED. L’attrezzatura a pressione suddetta soddisfa i requisiti di sicurezza per l’utilizzo 
previsto e, al fine di verificare l’assenza di difetti costruttivi, ogni circuito dell’attrezzatura 
è stato sottoposto ad un idoneo collaudo pneumatico con esito positivo. 



 

 

These products are in according to SEP (art.4 sub.3 of PED directive). This article requires 
not to bear CE marking on the pressure equipment since they are free from PED field of 
application. The pressure equipment listed above satisfy safety requirements according to 
the intended use and every single circuit of the heat exchanger succeed an appropriate 
pneumatic test to verify the absence structural defects. 

 
 
La persona autorizzata a stilare il fascicolo tecnico è: 
Person authorized to compile the technical file is: 
 
 
                           Engineering Director 
                  Filippo Maltempi 
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