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KOMPLET SESALNE REŠETKE ZA 
STROPNO MONTAŽO

1. Uvodna opozorila
To navodilo je del knjižice z navodili za napravo, na katero je 
komplet nameščen. To knjižico z navodili glejte tudi za SPLOŠNA 
OPOZORILA ter OSNOVNA VARNOSTNA PRAVILA.

V nekaterih delih knjižice so uporabljeni simboli:

POZOR = za dejanja, ki zahtevajo posebno 
previdnost in ustrezno usposobljenost.

PREPOVEDANO = za dejanja, ki se jih absolutno ne 
sme izvajati.

2. Izvedbe

Kode
20081514 Komplet sesalne rešetke za stropno montažo za mod. 15

20081515 Komplet sesalne rešetke za stropno montažo za mod. 5 - 36

20081516 Komplet sesalne rešetke za stropno montažo za mod. 38 - 46

20081517 Komplet sesalne rešetke za stropno montažo za mod. 55 - 65

3. Sestava kompleta
1	 Rešetka 	 1
2	 Vijaki 	 6
3	 Sponke 	 6
4	 Kratko tesnilo 	 2
5	 Dolgo tesnilo 	 1
6	 Samolepilno tesnilo 	 1
7	 Navodila za montažo 	 1

KOMPLET USISNE REŠETKE ZA 
STROPNU MONTAŽU

1. Uvodna upozorenja
Ovo uputstvo dio je knjižice uputstava za uređaj na koji se ugrađuje 
komplet. U navedenoj knjižici potražite OPĆA UPOZORENJA i 
OSNOVNA SIGURNOSNA PRAVILA.

U nekim dijelovima priručnika rabe se simboli:

PAŽNJA = za postupke koji zahtijevaju poseban 
oprez i odgovarajuću pripremu.

ZABRANJENO = za one postupke koji se NE SMIJU 
nikada provoditi.

2. Verzije

Kôdovi
20081514 Komplet usisne rešetke za stropnu montažu mod. 15

20081515 Komplet usisne rešetke za stropnu montažu mod. 5 - 36

20081516 Komplet usisne rešetke za stropnu montažu mod. 38 - 46

20081517 Komplet usisne rešetke za stropnu montažu mod. 55 - 65

3. Sadržaj kompleta
1	 Rešetka 	 1
2	 Vijci 	 6
3	 Spone 	 6
4	 Kratka brtva 	 2
5	 Duga brtva 	 1
6	 Ljepljiva brtva 	 1
7	 Upute za montažu 	 1
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Ker se podjetje trudi nenehno izboljševati vse svoje proizvode, se lahko estetske lastnosti in mere, tehnični podatki, oprema in dodatki 
spreminjajo.

Budući da tvrtka stalno teži usavršavanju svih svojih proizvoda, estetske karakteristike i dimenzije, tehnički podaci, oprema i dodatna 
oprema mogu biti podložni promjenama.

4. Montaža
  Po montaži enote na strop in namestitvi njenega ohišja vstavite 
sponke (ref. 3) v šest lukenj pločevinaste konstrukcije (glejte 
točko 1 na sliki 2).
  Namestite samolepilno tesnilo (ref. 6) na vrhnji del konstrukcije 
(glejte točko 5 na sliki 2).
  Postavite gumijasti tesnili (ref. 4) na stranska nosilca ohišja 
(glejte točki 2 in 3 na sliki 2).
  Postavite gumijasto tesnilo (ref. 5) na spodnji nosilec ohišja 
(točka 4 na sliki 2).
  Odstranite prozorno zaščitno folijo z rešetke.
  Namestite rešetko in jo pritrdite na vseh šestih luknjah 
pločevinaste konstrukcije (glejte točko 1 na sliki 2) z uporabo 
priloženih vijakov (ref. 2).

4. Montaža
  Nakon što ste montirali jedinicu na strop i postavili pokrivnu 
ploču, umetnite spone (ref. 3) u šest rupa u limenoj strukturi 
(pogledajte točku 1 na slici 2).
  Stavite ljepljivu brtvu (ref. 6) na gornji dio strukture (pogledajte 
točku 5 na slici 2).
  Stavite dvije gumene brtve (ref. 4) na bočne nosače kutije 
(pogledajte točke 2 i 3 na slici 2).
  Stavite gumenu brtvu (ref. 5) na donji nosač mobilne ploče (točka 
4 na slici 2).
  S rešetke skinite prozirnu zaštitnu foliju.
  Postavite rešetku i pričvrstite je u šest rupa na limenoj strukturi 
(pogledajte točku 1 na slici 2) koristeći šest vijaka isporučenih u 
opremi (ref. 2).


