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SISTEMA IBRIDO BASAMENTO PRO 

 

SISTEMA IBRIDO BASAMENTO PRO è un sistema ibrido multienergia per il solo riscaldamento e 

produzione di acqua calda sanitaria, studiato e concepito per la riqualificazione energetica di 

centrali termiche di media ed alta potenza. E’ composto da una caldaia TAU UNIT a basamento 

corredata di tutti gli accessori INAIL necessari, una pompa di calore splittata FAMILY ES e da 

un regolatore di sistema REC10i.  

Tutti i componenti del sistema ibrido interagiscono tra loro tramite BUS di comunicazione. 

TAU UNIT è un gruppo termico a condensazione, premiscelato, costruito da un corpo, a 

sviluppo verticale ad alto contenuto d’acqua, in acciaio inox stabilizzato al titanio (parte a 

contatto con i prodotti della combustione). E’ disponibile in 5 modelli da con potenza a 

focolare da 35 kW a 115 kW, con rapporto di modulazione elevato 1:10, ed è adatta alla 

combustione di gas metano e GPL (kit di trasformazione GPL forniti come accessorio).  

La pompa di calore FAMILY ES è disponibile in 6 modelli, 2 dimensioni esterne e 2 tipi di 

alimentazione elettrica disponibile da 12 a 25 kW. 

Il sistema ha la peculiarità di essere configurato e progettato con i due generatori posti in serie 

idraulica. Questo garantisce la maggior quota possibile di energia da fonte rinnovabile e 

soprattutto permette alla pompa di calore di lavorare sempre e solo nelle migliori condizioni 

essendo posta sul ritorno dell’acqua dagli impianti. 

Il sistema si completa poi di un bollitore mono o bi-serpentino per la produzione di acqua 

calda sanitaria e da un accumulo inerziale adeguatamente dimensionato per garantire la 

massima stabilità nella temperatura di consegna verso l’impianto e sbrinamenti rapidi ed 

efficaci anche nelle condizioni più gravose. 

Il sistema può gestire fino a tre zone impianto sia dirette che miscelate. 

 

RIELLO FAMILY ES  

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO 

Le pompe di calore idroniche della gamma Family ES sono caratterizzate da: 

• Unità esterna a basamento, in lamiera verniciata caratterizzata da 6 modelli, 2 

dimensioni esterne e 2 tipi di alimentazione elettrica dotata di: 

o Ventilatore/i inverter di tipo assiali a profilo alare per un corretto apporto d’aria 

alla batteria di scambio ed elevata silenziosità 

o Compressore con tecnologia Inverter DC caratterizzato da: 

• Comando tramite segnale PWM per una modulazione precisa e con bassi 

assorbimenti energetici 

• Gamma completa di potenze: 
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o Monofase (potenze nominali in riscaldamento A7°C/W35°C, modulazione 

100%): 12,8 kW (12M), 14,6 kW (15M) 

o Trifase (potenze nominali in riscaldamento A7°C/W35°C, modulazione 

100%): 12,8 kW (12T), 14,6 kW (15T), 16,9 kW (18T), 24,8 kW (25T) 

• Elevato campo di modulazione: 

• Monofase (dati nominali in riscaldamento A7°C/W35°C): 30/144% 

(12M), 26/125% (15M) 

• Trifase (dati nominali in riscaldamento A7°C/W35°C): 31/179% (12T), 

27/156% (15T), 34/159% (18T), 32/125% (25T) 

• Lunghezza massima delle linee frigorifere fino a 50m, con un 

dislivello massimo tra le unità esterna ed interna di 30 m 

• Valvola di espansione elettronica ad ampio campo di modulazione 

• Dispositivo di controllo della condensazione 

• Attacchi fluido refrigerante 3/8” (9,52 mm) liquido e 5/8” (15,88 mm) gas per 

i modelli 12M-T, 15M-T, 18T e 1/2” (12,7 mm) liquido e 3/4” (19,06 mm) gas 

per il modello 25T  

• Gas refrigerante R410A 

 

• Unità interna di dimensioni compatte caratterizzata da 2 taglie, in lamiera verniciata, 

totalmente coibentata e dotata di: 

o Ricevitore di liquido (dipende dal modello) 

o Scambiatore di calore a piastre saldobrasate fluido refrigerante/acqua 

o Attacchi idraulici 1”G per i modelli 12M-T, 15M-T, 18T e 1” 1/4” per il modello 25T 

o Attacchi fluido refrigerante 3/8” (9,52 mm) liquido e 5/8” (15,88 mm) gas per i 

modelli 12M-T, 15M-T, 18T e 1/2” (12,7 mm) liquido e 3/4” (19,06 mm) gas per il 

modello 25T  

o Controllo elettronico con funzione di: 

▪ Controllo e supervisione completa del circuito frigorifero 

▪ Gestione segnale modulazione compressore e ventilatori 

▪ Segnalazione anomalie 

▪ Gestione sbrinamento batteria esterna 

▪ Gestione logiche di smaltimento calore e antigelo scambiatore a piastre interno 

▪ Gestione delle funzioni di riscaldamento ambiente, produzione sanitaria 

▪ Gestione circolatore primario 

▪ Gestione valvola 3 vie per produzione ACS (optional) 

▪ Gestione sonda esterna 

▪ Gestione resistenze integrative a 3 steps (2+2+2 kW) opzionali 

o Elevati rendimenti puntuali e stagionali A7°C/W35°C: 

▪ 12M/T: COP(BT) 4,44 / ηs 179% / Classe A+++       COP(BT)  A-7/W35 pari a 3,11 

▪ 15M/T: COP(BT) 4,58 / ηs 179% / Classe A+++       COP(BT)  A-7/W35 pari a 3,00 
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▪ 18T: COP(BT) 4,37 / ηs 165% / Classe A++       COP(BT)  A-7/W35 pari a 2,86 

▪ 25T: COP(BT) 4,06 / ηs 152% / Classe A++       COP(BT)  A-7/W35 pari a 2,75 

o Ampi campi di funzionamento: 

▪ Riscaldamento ambiente: aria -20°C ÷ 40°C / acqua 5°C ÷ 55°C (-25°C ÷ 40°C con 

resistenza integrativa o con caldaia di integrazione) 

▪ Produzione ACS: aria -20°C ÷ 40°C / acqua 5°C ÷ 55°C (-25°C ÷ 70°C con 

resistenza integrativa o con caldaia di integrazione) 

o Gruppo idronico composto da: 

▪ Circolatore elettronico auto-modulante ad alta efficienza 

▪ Vaso di espansione da 8 litri 

▪ Sfiato aria 

▪ Valvola di sicurezza con taratura a 3 bar 

▪ Pressostato differenziale per blocco di sicurezza in caso di mancanza di 

circolazione 

o Quadro comandi remoto REC10I con funzioni di: 

▪ Display digitale a cristalli liquidi a colori per una facile e rapida visualizzazione 

degli stati di funzionamento della macchina 

▪ 4 tasti di selezione 

▪ Termoregolazione climatica 

▪ Collegamento ModBus per gestione zone aggiuntive e impianto solare termico 

 

POMPE DI CALORE ABBINABILI: 

 

FAMILY ES 12M 

 

Riscaldamento: 

 

SCOP: 4.55 (clima medio, bassa temperatura) 

Classe: A+++  

Capacità di riscaldamento (A7/W35): 12.75 kW 

Potenza assorbita (A7/W35): 2.87 kW 

COP (A7/W35): 4.53 

Campo di lavoro temperatura aria esterna: -20°C ÷ +40°C 

Campo di lavoro temperatura mandata acqua: +5°C ÷ +55°C 

Potenza sonora: 63 dB(A) 

 

Alimentazione: 230/1/50 V/ph/Hz 

Dimensioni unità esterna (HxLxP): 1416x940x340 mm circa 

Dimensioni unità interna (HxLxP): 825x505x320 mm circa 
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FAMILY ES 15M 

 

Riscaldamento: 

 

SCOP: 4.55 (clima medio, bassa temperatura) 

Classe: A+++  

Capacità di riscaldamento (A7/W35): 14,61 kW 

Potenza assorbita (A7/W35): 3,19 kW 

COP (A7/W35): 4.58 

Campo di lavoro temperatura aria esterna: -20°C ÷ +40°C 

Campo di lavoro temperatura mandata acqua: +5°C ÷ +55°C 

Potenza sonora: 64 dB(A) 

Alimentazione: 230/1/50 V/ph/Hz 

Dimensioni unità esterna (HxLxP): 1416x940x340 mm circa 

Dimensioni unità interna (HxLxP): 825x505x320 mm circa 

 

FAMILY ES 12T 

 

Riscaldamento: 

 

SCOP: 4.55 (clima medio, bassa temperatura) 

Classe: A+++  

Capacità di riscaldamento (A7/W35): 12.75 kW 

Potenza assorbita (A7/W35): 2.87 kW 

COP (A7/W35): 4.44 

Campo di lavoro temperatura aria esterna: -20°C ÷ +40°C 

Campo di lavoro temperatura mandata acqua: +5°C ÷ +55°C 

Potenza sonora: 63 dB(A) 

 

Alimentazione: 400/3/50 V/ph/Hz 

Dimensioni unità esterna (HxLxP): 1416x940x340 mm circa 

Dimensioni unità interna (HxLxP): 825x505x320 mm circa 

 

FAMILY ES 15T 

 

Riscaldamento: 

 

SCOP: 4.55 (clima medio, bassa temperatura) 

Classe: A+++  

Capacità di riscaldamento (A7/W35): 14,61 kW 
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Potenza assorbita (A7/W35): 3,19 kW 

COP (A7/W35): 4.58 

Campo di lavoro temperatura aria esterna: -20°C ÷ +40°C 

Campo di lavoro temperatura mandata acqua: +5°C ÷ +55°C 

Potenza sonora: 64 dB(A) 

 

Alimentazione: 400/3/50 V/ph/Hz 

Dimensioni unità esterna (HxLxP): 1416x940x340 mm circa 

Dimensioni unità interna (HxLxP): 825x505x320 mm circa 

 

FAMILY ES 18T 

 

Riscaldamento: 

 

SCOP: 4.20 (clima medio, bassa temperatura) 

Classe: A++  

Capacità di riscaldamento (A7/W35): 16.90 kW 

Potenza assorbita (A7/W35): 3,87 kW 

COP (A7/W35): 4.37 

Campo di lavoro temperatura aria esterna: -20°C ÷ +40°C 

Campo di lavoro temperatura mandata acqua: +5°C ÷ +55°C 

Potenza sonora: 66 dB(A) 

 

Alimentazione: 400/3/50 V/ph/Hz 

Dimensioni unità esterna (HxLxP): 1416x940x340 mm circa 

Dimensioni unità interna (HxLxP): 825x505x320 mm circa 

 

FAMILY ES 25T 

 

Riscaldamento: 

 

SCOP: 3.87 (clima medio, bassa temperatura) 

Classe: A++  

Capacità di riscaldamento (A7/W35): 24.80 kW 

Potenza assorbita (A7/W35): 6.11 kW 

COP (A7/W35): 4.06 

Campo di lavoro temperatura aria esterna: -20°C ÷ +40°C 

Campo di lavoro temperatura mandata acqua: +5°C ÷ +55°C 

Potenza sonora: 69 dB(A) 
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Alimentazione: 400/3/50 V/ph/Hz 

Dimensioni unità esterna (HxLxP): 1500x980x370 mm circa 

Dimensioni unità interna (HxLxP): 825x505x320 mm circa 

 

TAU UNIT 

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO 

Riello TAU Unit è un gruppo termico a condensazione caratterizzato da: 

• Corpo in acciaio che si distingue per: 

▪ 5 modelli da con potenza a focolare da 35 kW a 115 kW 

▪ Elevato rendimento puntuale fino a superare il 109%, valore calcolato sul PCI, e medio 

stagionale (Classe “A” fino al modello 70 e assimilabile a classe “A” fino al modello 

115, ηs = 93% su tutti i modelli) 

▪ Elevato volume di acqua con effetto stratificazione: basso contenuto di acqua nella 

parte calda per una veloce messa a regime, e grande riserva di acqua nella parte 

fredda sottostante, per massimo sfruttamento del fenomeno di condensazione  

▪ Nessun limite sulla temperatura di ritorno, e nessun limite sulla portata di acqua  

▪ Smaltimento delle sovra-temperature effettuato automaticamente dal fenomeno della 

circolazione naturale interna al corpo (funzionamento a “portata zero”)  

▪ Camera di combustione in acciaio inox stabilizzato al titanio AISI 316 Ti ad elevata 

resistenza alla corrosione, dotato di anello di compensazione delle dilatazione 

termiche; tale espediente consente di ridurre lo stress tensionale e garantisce 

integrità strutturale e lunga durata del generatore 

▪ Testate tubiere in acciaio inox stabilizzato al titanio AISI 316 Ti ad elevata resistenza 

alla corrosione 

▪ Tubi da fumo lisci a sviluppo verticale per favorire il drenaggio della condensa 

costruiti in acciaio inox stabilizzato al titanio e niobio AISI 444 ad elevata 

resistenza alla corrosione e alla sensibilizzazione ad alta temperatura e in fase di 

saldatura. Titanio e niobio si legano col carbonio ad elevata temperatura preservando 

il cromo disciolto nella grana per una maggiore garanzia di durata nel tempo 

Questo particolare acciaio è caratterizzato da un ridotto modulo di allungamento che 

consente di avere dilatazioni termiche (e tensioni) quasi dimezzate rispetto all’AISI 

316 Ti, a garanzia di elevata durata e robustezza 

▪ Inclinazione di 3° per consentire l’eliminazione delle micro-bolle di vapore 

▪ Virola esterna in acciaio al carbonio di elevato spessore e verniciata 

▪ Pressione massima di esercizio di 3 bar per TAU Unit 35 e 5 bar per i modelli 50-115. 

▪ Isolamento termico di elevato spessore e densità per minimizzare le dispersione 

termiche sia in funzionamento, sia in stand-by 
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▪ Doppio ritorno (alta e bassa temperatura) per massimizzare la stratificazione e la 

condensazione in impianti di riscaldamento misti (solo predisposizione su TAU Unit 

35) 

▪ Sifone di scarico condensa di serie per evitare reflussi di fumi di combustione 

nell’ambiente di installazione del generatore 

• Bruciatore modulante caratterizzato da: 

▪ Testa di combustione a micro-fiamme a bassissimo NOx (Classe 6 secondo UNI EN 

15502-1) e CO 

▪ Modulazione continua del ventilatore con bassissimo assorbimento elettrico 

▪ Sicurezza ventilatore effettuata attraverso un dispositivo contagiri ad effetto Hall in 

modo che la velocità di rotazione sia sempre monitorata 

▪ Valvola gas pneumatica al alto rapporto di modulazione predisposta per il 

funzionamento “tipo C” con presa di pressione aria 

▪ Funzionamento nel rispetto della piena sicurezza anche con bassissime pressioni di 

alimentazione gas 

▪ Venturi con piattelli di regolazione e parzializzazione, perfettamente bilanciato e 

tarato che consente una modulazione 1:10 che consente di mantenere costante il 

valore percentuale di CO2 nei fumi 

▪ Elettrodo di accensione 

▪ Elettrodo di rilevazione fiamma 

▪ Trasformatore di accensione esterno ad alta frequenza 

▪ Trasformazione a GPL disponibile come accessorio con Venturi dedicato con piattelli 

di regolazione e parzializzazione, perfettamente bilanciato e tarato 

▪ Predisposizione per trasformazione del gruppo termico in “tipo C” (tramite accessorio 

dedicato) 

• Struttura di supporto e mantello di costruzione robusta e verniciati, caratterizzati da: 

▪ Due gruppi di ruote installati nella parte posteriore del basamento che permettono la 

movimentazione del gruppo termico in centrale da parte di una sola persona 

▪ Pannello frontale superiore in lamiera verniciata dotato di maniglie e brandeggiabile 

per facilitare l’apertura e le operazioni di manutenzione e controllo; tramite il 

pannello si accede al bruciatore e l’interfaccia di controllo. La barra di supporto 

dell’interfaccia è brandeggiabile a sua volta per facilitare ulteriormente eventuali 

operazioni di manutenzione 

▪ Pannello frontale inferiore in lamiera verniciata dotato di maniglie, rimovibile senza 

l’ausilio di utensili; tramite questo pannello è possibile accedere alla scatola (isolata 

dal resto della caldaia) contenente la scheda madre e le morsettiere di collegamento 

elettrico 

▪ Piedini regolabili (accessibili dal pannello frontale inferiore) per regolare il 

livellamento del generatore 

▪ Uscita fumi superiore (di serie) e predisposizione allo scarico fumi posteriore 

ribassato (accessorio) per una più facile sostituzione dei generatori di calore esistenti 
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• Interfaccia di controllo ed elettronica caratterizzati da: 

▪ Funzione antigelo 

▪ Sonda esterna di serie che abilita la funzione di controllo climatico  

▪ Le principali funzioni di Tau Unit sono: 

▪ Impostazione data e ora 

▪ Visualizzazioni da schermo: 

• Temperatura mandata 

• Temperatura ritorno 

• Temperatura ACS 

• Temperatura esterna 

• Temperatura fumi 

• Temperatura di sistema (mandata comune) 

• Velocità del ventilatore 

• Ionizzazione 

• Stato 

• Errore 

• Interfaccia di controllo e scheda madre con funzioni di: 

▪ Controllo della velocità del circolatore di caldaia e di impianto tramite segnale a scelta 

tra: 

▪ Digitale a bassa tensione PWM (pulse width modulation) con intervallo di 

frequenza 100-4000 Hz 

▪ Analogico 0-10V 

▪ Standard 230 Vac 

▪ Ingressi per collegamento dispositivi di sicurezza I.N.A.I.L. che consente di bloccare 

il bruciatore senza togliere l’alimentazione elettrica al gruppo termico 

• Dispositivi di sicurezza: tutte le funzioni dell’apparecchio sono controllate 

elettronicamente da una scheda omologata per svolgere funzioni di sicurezza con 

tecnologia a doppio processore. Ogni anomalia provoca l’arresto dell’apparecchio stesso 

e la chiusura automatica della valvola del gas. 

Sul circuito dell’acqua sono installati: 

▪ Termostato di sicurezza/blocco tarato a 110°C 

▪ Sonde di temperatura sulla mandata e sul ritorno che misurano in continuo la 

differenza di temperatura tra fluido in ingresso e in uscita e consentono al controllo 

di intervenire 

Sul circuito di combustione sono installati: 

▪ Elettrovalvola gas in classe B+C, con compensazione pneumatica del flusso 

del gas in funzione della portata dell’aria di aspirazione 

▪ Elettrodo a ionizzazione per l’accensione e la rilevazione della presenza 

fiamma 

▪ Sonda di temperatura fumi 

▪ Termostato limite fumi 
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Dati tecnici (comuni a tutti i modelli) 

Classe NOX: Classe 6 secondo UNI EN 15502-1 

Classificazione 92/42/CEE: 4 stelle, η 100% > 93 + 2 x log(Pn) 

Classe energetica stagionale per il riscaldamento secondo regolamento UE 811/2013: A o 

equivalente per potenze maggiori 70 kW 

Pressione di esercizio: 6 bar 

 

TAU UNIT 35 

Portata termica nominale max ÷ min (Hi): 34.8 ÷ 3.5 kW 

Potenza termica nominale max ÷ min 80-60°C: 33.8 ÷ 3.96 kW 

Potenza termica nominale max ÷ min 50-30°C: 37.0 ÷ 3.65 kW 

Rapporto di modulazione: 1 ÷ 10 

Dimensioni (HxLxP): 1365x600x760 mm circa 

 

TAU UNIT 50 

Portata termica nominale max ÷ min (Hi): 49.9 ÷ 4.9 kW 

Potenza termica nominale max ÷ min 80-60°C: 48.5 ÷ 4.7 kW 

Potenza termica nominale max ÷ min 50-30°C: 54.5 ÷ 5.3 kW 

Rapporto di modulazione: 1 ÷ 10 

Dimensioni (HxLxP): 1550x600x890 mm circa 

 

TAU UNIT 70 

Portata termica nominale max ÷ min (Hi): 69.9 ÷ 6.9 kW 

Potenza termica nominale max ÷ min 80-60°C: 68.0 ÷ 6.9 kW 

Potenza termica nominale max ÷ min 50-30°C: 76.5 ÷ 7.4 kW 

Rapporto di modulazione: 1 ÷ 10 

Dimensioni (HxLxP): 1550x600x890 mm circa 

 

TAU UNIT 100 

Portata termica nominale max ÷ min (Hi): 100.0 ÷ 10.0 kW 

Potenza termica nominale max ÷ min 80-60°C: 97.5 ÷ 9.7 kW 

Potenza termica nominale max ÷ min 50-30°C: 109.2 ÷ 10.9 kW 

Rapporto di modulazione: 1 ÷ 10 

Dimensioni (HxLxP): 1810x600x870 mm circa 
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TAU UNIT 115 

Portata termica nominale max ÷ min (Hi): 115.0 ÷ 11.5 kW 

Potenza termica nominale max ÷ min 80-60°C: 112.0 ÷ 11.0 kW 

Potenza termica nominale max ÷ min 50-30°C: 125.4 ÷ 12.4 kW 

Rapporto di modulazione: 1 ÷ 10 

Dimensioni (HxLxP): 1810x600x870 mm circa 

 

REC10I 

L’interfaccia utente dell’unità, denominata REC10i, è il regolatore principale di tutto il sistema 

multi energia. Le caratteristiche principali sono:  

▪ Gestione del sistema ibrido per mezzo dell’interfaccia REC10i a corredo con la pompa di 

calore 

▪ Logiche di gestione avanzate per garantire la massima efficienza del sistema, 

privilegiando la fonte di calore più efficiente in funzione della temperatura esterna 

▪ Gestione fino a 3 zone indipendenti (con l’ausilio di specifici accessori) in riscaldamento 

▪ Collegamento MODBUS tra i generatori di calore 

▪ Completa parametrizzazione del sistema 

▪ Storico errori 

▪ Gestione con 3 diversi livelli di utilizzo (utente, installatore, service) 


