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CSV 25 & 35 R

-  Collecteur solaire à tubes
- Existe en 2 versions: 

• CSV 25 R = 14 tubes
• CSV 35 R = 20 tubes

- 10 ans de garantie sur le collecteur

Collecteurs solaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface

η0
Absorbeur Temp. 

max 
service °C

Collecteur Poids
net
kg

Code Désignation Prix ¤ htva Notes

complet
m2

effective
m2

ouverture
m2

a1
W/m2k

a2
W/m2k2

L 
mm

H 
mm

P 
mm

2,77 2,69 2,40 0,700 1,15 0,011 236 1600 1730 145 52 20023353 CSV 25 R 1630,00 (1)

13,85 13,45 12,00 0,700 1,15 0,011 236 1600 1730 145 260 20023354 5 collecteurs CSV 25 R 7739,00 (2)

3,91 3,84 3,43 0,700 1,15 0,011 236 2360 1730 145 74 20023416 CSV 35 R 2318,00 (1)

19,55 19,20 17,15 0,700 1,15 0,011 236 1108 1730 145 370 20023417 5 collecteurs CSV 35 R 11 176,00 (2)

(1) Collecteur emballé par pièce
(2) Palette avec 5 pièces

Keymark  
EN12975

- absorbeur circulaire 360° en cuivre avec traitement Tinox Energy Al (traitement hautement sélectif et couche de protection antireflet) 
- miroir parabollique concentrateur (CPC) 
- tubes sous vide (14 ou 20 selon modèle) type Sidney
- tubes facilement remplaçables sans vidange de l'installation
- tube caloporteur est soudé aux ultrasons
- jusqu'à 6 collecteurs en série
- température maximale en stagnation 236°C
- température et rendement élevés
- 2 connexions dia. 18 mm
- vaste gamme d’accessoires pour faciliter l’installation
- temps de montage réduit grâce à des systèmes de fixations simples et fiables
- faculté d’adaptation aux géométries d’assemblages particuliers
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ACCESSOIRES POUR LA FIXATION POUR COLLECTEURS CSV25R

ACCESSOIRES POUR LA FIXATION POUR COLLECTEURS CSV35R

Désignation Code Prix ¤ htva

FIXATION POUR MONTAGE PARALLÈLE AU TOIT (PATTE À BOIS)

Kit de fixation 1 collecteur 20028595 128,00

Kit de fixation 2 collecteurs 20028596 195,00

Kit de fixation 3 collecteurs 20028597 338,00

Kit de fixation 4 collecteurs 20028598 406,00

Kit de fixation 5 collecteurs 20028600 533,00

Kit de fixation 6 collecteurs 20028601 598,00

KIT CONSOLE ALU POUR MONTAGE 45°

Kit de fixation 1 collecteur à 45° 20028588 232,00

Kit de fixation 2 collecteurs à 45° 20028589 399,00

Kit de fixation 3 collecteurs à 45° 20028591 677,00

Kit de fixation 4 collecteurs à 45° 20028592 813,00

Kit de fixation 5 collecteurs à 45° 20028593 1060,00

Kit de fixation 6 collecteurs à 45° 20028594 1191,00

Désignation Code Prix ¤ htva

FIXATION POUR MONTAGE PARALLÈLE AU TOIT 

Kit de fixation 1 collecteur en // 20031614 176,00

Kit de fixation 2 collecteurs en // 20031615 368,00

Kit de fixation 3 collecteurs en // 20031616 559,00

Kit de fixation 4 collecteurs en // 20031617 751,00

Kit de fixation 5 collecteurs en // 20031618 942,00

Kit de fixation 6 collecteurs en // 20031619 1134,00

KIT CONSOLE ALU POUR MONTAGE 45°

Kit de fixation 1 collecteur à 45° 20031620 399,00

Kit de fixation 2 collecteurs à 45° 20031621 775,00

Kit de fixation 3 collecteurs à 45° 20031622 1170,00

Kit de fixation 4 collecteurs à 45° 20031623 1565,00

Kit de fixation 5 collecteurs à 45° 20031624 1960,00

Kit de fixation 6 collecteurs à 45° 20031625 2355,00

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

Désignation Code Prix ¤ htva

Dégazeur manuel  Ø 22 mm à souder 20026577 85,00

Kit flexible DN16 inox 15 m 4383254 756,00

Kit flexible DN16 inox 20 m 4383255 968,00

Kit de raccordement CSV : ø 18 bicone x flexible inox DN16 20027289 52,00

Kit de raccordement CSV : ø 18 bicone x ø 18  bicone 20027281 20,00

Glycol prémélangé 20 kg SOLAR S1 C57674 146,00


